


Apreciado 
Usuario,

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este material está prohibida sin el 
previo consentimiento por escrito del propietario de los derechos de autor, Hanna Instruments Inc. 
Woonsocket, Rhode Island, 02895, EE. UU. 
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• HI7698290
• HI9828-20
•
•
•
•  

•
•
•

Capitulo 1 - INTRODUCCIÓN

MEDIDORES CON SONDAS - 

HI98194 

HI98195 

HI98196 
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CAPITULO 2 - INICIO RÁPIDO
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•
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-5.00  55.00 °C; 
23.00  131.00 °F; 
268.15  328.15 K

pH/mV 

ORP

OXÍGENO DISUELTO (HI98194, HI98196)

CAPITULO 3 - ESPECIFICACIONES
Temperatura
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CONDUCTIVIDAD (HI98194, HI98195)

RESISTIVIDAD (HI98194, HI98195)

TDS (Total de sólidos disueltos) (HI98194, HI98195)
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SALINIDAD (HI98194, HI98195) 

SIGMA AGUA DE MAR (HI98194, HI98195) 

PRESIÓN ATOMOSFÉRICA
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ESPECIFICACIONES DEL MEDIDOR

VIDA UTIL DE LA BATERÍA

pH/ ORP, OD, CE
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HI7698194-0 HI7698194-1 HI7698194-2 HI7698194-3
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CAPITULO 4  - INSTALACIÓN DE LA SONDA

Nota: Vea la página 18 para la preparación del electrodo de pH. 
        Vea la página 18 para la activación del electrodo de ORP.

Sonda de conductividad de cuatro anillos HI7698194-3 (CE/TDS/
Resistividad/Salinidad). El sensor es inmune a la polarización o 
recubrimiento de las superficies.
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Preparación de la sonda de pH 

Activación sonda ORP

pH mV pH mV pH mV pH mV pH mV

0 990 1 920 2 860 3 800 4 740

5 680 6 640 7 580 8 520 9 460

10 400 11 340 12 280 13 220 14 160

Para el pretratamiento reductor:  HI7091.  
Para el pretratamiento oxidante:  HI7092.

Activación del sensor de O.D
La sonda de O.D se envía seca, para preparar el sensor siga estos pasos:
• Retire el capuchón plástico negro y rojo. Este se usa solo como embalaje y puede desecharse.
• Inserte el empaque suministrado en la membrana de oxígeno disuelto.
•  Enjuague la membrana con un poco de solución electrolítica. Vuelva a llenarlo con solución 

electrolítica limpia.
• De un ligero golpe en el tapón de la membrana para liberar las burbujas de aire. Para no dañar 

la membrana, evite tocarla con los dedos y golpearla directamente.
• Con el sensor orientado hacia abajo, enrosque el tapón de la membrana en sentido antihorario 

hasta el final de la rosca. Rebosará un poco de solución electrolítica.
• Enjuague la parte exterior del sensor con agua desionizada.
• Invierta el sensor e inspeccione. No debería haber burbujas ni detritos entre la membrana y el 

cuerpo del sensor. 
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Preparación electrodo de CE
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CAPITULO 5 - INICIO Y MEDICIÓN
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CAPITULO 6 - MENÚ DE CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS
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PARAM
ETER UNITS



28



29

Este valor se tiene que mantener bajo si quiere una respuesta rápida. 
Presione Modificar para seleccionar el numero de muestras deseadas a 
promediar. Este valor puede modificarse de 1 a 20 muestras. 
El valor por defecto es 1.

•

•

•

•
•

•

•

•

Nota: Cada lectura toma 1 segundo, así que al registrar la primera muestra tardará unos minutos 
si la función promedio se activa.

CAPITULO 7 - MODO CALIBRACIÓN
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Mensajes de error en la calibración de pH 

•

•

•

•
•

•
•
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 (HI98194, HI98196)
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D  (HI98194, HI98196)
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CAPITULO 8 - CONFIGURACIÓN DEL MEDIDOR
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PROBE SETUP
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CAPITULO 9 - ESTADO
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GLP 

pH
•
•

•

•
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 ORP
•
•

•

•

Oxígeno disuelto
•
•

•

Conductividad
•
•

•
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Temperatura

Presión atmosférica
•

•

CAPITULO 10 - MODO REGISTRO
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Guardar una lectura única en el medidor

•

•

•

•

•

Registro continuo  en el medidor
•

•

•

•

LOGGING ON M
ETER
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•
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Borrar todos los registros
•

•

Comentarios

•

•

•

•

•

Borrar todos los comentarios
•

•
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CAPITULO 11 - CONEXIÓN A PC

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE
•
•
•

CONEXIÓN DEL MEDIDOR A PC
•  
•
•
•
•

Windows®  is a registered Trademark of “Microsoft Co.”
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Información del medidor a PC
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CAPITULO 12 - SOLUCIÓN DE PROBLEMAS/MENSAJES DE ERROR
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Mantenimiento general
•

•

Mantenimiento del sensor de pH o pH/redox

•

 A - 
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•

Mantenimiento del sensor de O.D (HI98194, HI98196)

Mantenimiento del sensor CE (HI98195, HI98196)

 A
 - 
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 B - 
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Instrucciones generales para la instalaciones fijas:
•
•

•

•
•

•

•
•

•
•
•

 B
 - 
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 C - 

Código Descripción
HI7698194/4

HI7698194/10

HI7698194/20

HI7698194/40

HI7698195/4

HI7698195/10

HI7698195/20

HI7698195/40

HI7698196/4

HI7698196/10

HI7698196/20

HI7698196/40
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MEDIDORES CON SONDAS

Código Descripción
HI7698194

HI7698194/10

HI7698194/20

HI7698194/40

HI7698195

HI7698195/10

HI7698195/20

HI7698195/40

HI7698196

HI7698196/10

HI7698196/20

HI7698196/40
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 C - ACCESSORIES

SENSORES

Código Descripción
HI7698194-0 sensor pH

HI7698194-1 sensor pH/ORP 

HI7698194-2 sensor Oxígeno disuelto

HI7698194-3 sensor CE

CABLES, CONECTORES Y ACCESORIOS

Código Descripción
HI7698290 Beaker de calibración corto

HI7698295 Funda protectora corta

HI7698297 Celda de flujo de liberación rápida, larga

HI7698292 Kit de mantenimiento de la sonda con HI 7042S (solución electrolítica 
para sensor de O.D.), cepillo pequeño, llave bristol pequeña, 
empaques para los sensores de O. D. (5), empaques para la sonda 
(5) y una jeringa con lubricante para engrasar los empaques

HI76981952 Kit de mantenimiento de la sonda con cepillo pequeño, llave bristol 
pequeña, empaques para la sonda (5) y una jeringa con lubricante.

HI9298194 Software para PC

HI920015 Cable micro-USB, Medidor-pc
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SOLUCIONES DE CALIBRACIÓN RÁPIDA

Código Descripción
HI9828-20 solución de calibración rápida, 230 mL

HI9828-25 solución de calibración rápida, 500 mL

HI9828-27 solución de calibración rápida, 1 gal.

pH BUFFERS

HI5004 solución buffer de pH 4.01, 500 mL

HI5005 solución buffer de pH 5.00, 500 mL

HI5006 solución buffer de 6.00 buffer, 500 mL

HI5068 solución buffer de 6.86 buffer, 500 mL

HI5007 solución buffer de 7.01 buffer, 500 mL

HI5074 solución buffer de 7.41 buffer, 500 mL

HI5008 solución buffer de 8.00 buffer, 500 mL

HI5009 solución buffer de  9.00 buffer, 500 mL

HI5091 solución buffer de  9.18 buffer, 500 mL

HI5010 solución buffer de  10.01 buffer, 500 mL
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SOLUCIONES ORP

Código Descripción
HI7021L Solución patrón de ORP, 240 mV @ 25 °C, 500 mL

HI7022L Solución patrón de ORP,  470 mV @ 25 °C, 500 mL

HI7091L Solución de pretratamiento reductora 

HI7092L Solución de pretratamiento oxidante 500 mL

 C - 

SOLUCIONES DE MANTENIMIENTO pH/ORP 

Código Descripción
HI70670L Solución de limpieza para depositos de sal pH/ORP, 500 mL

HI70671L Solución de limpieza y desinfección para algas, 
hogos y bacterias pH/ORP, 500 mL

HI70300L Solución de almacenamiento para electrodos de pH/ORP, 500 mL

SOLUCIONES O.D

Código Descripción
HI7040L Solución cero oxígeno

HI7042S Solución electrolitica para sensores de O.D, 30 mL

HI76409A/P Membranas de repuesto con empaques (5 pcs.)
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SOLUCIONES ESTÁNDAR DE CONDUCTIVIDAD

Código Descripción
HI7030L Solución de calibración 12880 µS/cm, 500 mL

HI7031L Solución de calibración 1413 µS/cm, 500 mL

HI7033L Solución de calibración 84 µS/cm, 500 mL

HI7034L Solución de calibración 80000 µS/cm, 500 mL

HI7035L Solución de calibración 111800 µS/cm, 500 mL

HI7039L Solución de calibración 5000 µS/cm, 500 mL

 C
 - 
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CERTIFICACIÓN
Todos los productos Hanna Instruments se producen de acuerdo a las directrices europeas CE

Disposición de Equipos Eléctricos y Electrónicos. Este producto no debe ser considerado como un 
residuo doméstico. En cambio entréguelo a un punto de reciclaje de equipos eléctricos y 
electrónicos, esto ayudará en la conservación de los recursos naturales.
Disposición de baterías usadas. Este producto contiene baterías, no disponga de ellas como un 
residuo doméstico, entréguelas a un punto de recolección para su reciclaje.
Asegurar una adecuada disposición del producto y el equipo previene consecuencias negativas al 
ambiente y la salud humana, que podrían ser causadas por un manejo inadecuado. Para más 
información contacte con el servicio local de eliminación de desechos, el lugar de compra o 
diríjase a www.hannabolivia.com.



Los medidores HI98194, HI98195 y HI98196 cuentan con una garantía de 2 
años contra defectos de fabricación y materiales cuando este se utiliza para su 
uso previsto y se mantiene de acuerdo con las instrucciones. Esta garantía está 
limitada a reparación o remplazo libres de cargos.
Los daños ocasionados por accidentes, mal uso o manipulación, o falta de 
mantenimiento no están cubiertos. Si requiere servicio técnico comuníquese con 
su oficina Hanna Instruments más cercana. Si el equipo está bajo garantía 
informe el número de modelo, fecha de compra, número de serie y tipo de 
problema. Si la garantía no cubre la reparación se le notificarán los cargos 
incurridos. Si el instrumento se debe devolver a las instalaciones de Hanna 
Instruments, primero obtenga un número de Autorización de devolución de 
bienes (RGA) del departamento de Servicio Técnico, y luego envíelo con los 
gastos de envío asumidos. Cuando envíe algún instrumento asegúrese que se 
encuentre bien embalado y que proteja completamente el equipo.

Garantía

Recomendaciones 
para el usuario

Antes de utilizar este equipo, asegúrese que este sea 
completamente adecuado para el uso específico y para el entorno 
que lo necesita Cualquier variación que realice el usuario en el 
equipo que se suministra puede deteriorar el rendimiento del 
mismo. Por su seguridad y la del instrumento no utilice ni 
almacene el instrumento en ambientes peligrosos

Hanna Instruments se reserva el derecho de modificar el diseño, construcción o apariencia de 
sus productos sin previo aviso.
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Oficina 
principal 
Hanna Instruments Inc. 
Highland Industrial Park 
584 Park East Drive 
Woonsocket, RI 02895 USA 
www.hannainst.com 

Oficina local 
Hanna Instruments, 

Teléfono: 
e mail: ventas@hanna .com 


